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1. Dane ogdline.

1.1. Przedmiol inwestycii.

Przedmiotem niniej: z,go opracowonia jest projekt budowlany wewnelzng]
instalacii gazowe] w pomieszezeniu kotlowni § kuchnl  budynku intermnoly Zespotu
$zkdl Powigtowych im. Wi §t. Reymonita ziokclizowanego no dzictce nr 1083/2 w
miejscowosci CHORIELE UL, STKOLNA 2.

Podstowa opracowanic:

¢ Mapy geodezyine z lokalizacjg budynku

» Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013r w sprowie warunkow
technicznych jokim  powinny odpowiadad sieci gazowe | ich usytuowanie
Dz, 2013, poz.640,

s Rozporzgdzenie Minisira Infrastrukiury z dnia 12 kwieinic 2002r. Dz, U. Nr.75 z
dnia 15 czerwcao 2002r. w sprawie worunkdw fechnicznych jokim powinny
odpowiadad budynkiiich  usyluowanie wrQz ze zmianami,

Chowigzujgee przepisy Prawo Budowlanego, zarzgdzenia i normy.
llecenie inwestora
Wizic lokalna w ferenie.

1.2. Sianisiniejgcy.

Inwestycia bedzie realizowana na terenie mieiscowosci Chorzele,
Istnisigey budynsk jest budynkiem czterokondygnacyjnym, podpiwniczonym,
potozonym w zabudowie uznel.

Kottownia.

Obecnie instalacja c.o. | owu zasilana jest z wiosnel kottownl olejowel.
istniejaca kottownia olejowa Zickalizowana jest centralnie, na poziomie piwnic.
Pomieszczenie kottowni posiada oswiellenie szfuczne. Wejscie do koltowni odbywa
sie z zewnglrz budynku, z poziomu piwnicy. Koftownia posiada wentylacie
growitacying nowiewno - wywiewng. Nawiew kanatem fypu Z z wylotem ok, 0,3m od
posadzki kottowni, Wywiew konatem grawitacyinym w stropie pomieszczenia |
wylotern wyprowgdzonym ponad dach budynku.

W kottowni zamontowano dwa koty firmy Viessmann typu Paromat Triplex z
palnikami na olej opatowy © mocy 80 kW i 345 kW, Kotty Paromatl wyprodukowane w
19991 sq sprawne technicznie. Spaliny z kotdw odorowadzane sq ponad dach

udynku kominami stalowymi zolowanymi, W sgsiednim pomieszczeniu znajduie sie
magazyn oleju.

7 uwagi na bardzo wysokie koszty ogrzewania olejowego, postanowiono
zmodernizowad kottownie poprzez sie zastosowanie ekologicznego gazu zZiemnego.

Kuchnia.

Pomieszczenie kuchni zngjduie sie na  parterze  budynku. W kuchni
zainstalowano faboret gazowy, irzon kuchenny 5 — cio palnikowy i 4 — ro palnikowy.
Urzgdzenic gozowe zasilane sq gazem plynnym ze zbiomika gozu © pojlemnosci
27001,

W zwigzku z doprowadzeniem gozu zZemnego do kottowni |, zostanie
wykonana nowda instalacjo gazowa do zasilonio odbiorikdw gozowych w kuchni,
Urzgdzenia sg sprawne fechniczne.



1.3. Cellzakres opracowania,

Wobec uzyskania zgody | wydania warunkdw technicznych przytgezenia do
sieci gozowe] przez Polskg Spdtke Gazownictwa, zdecydowano sie na wymianeg:
e palnikdw olejowych na gazowe dia dwodch istniejgcych kottdw Vitoplex
= wymiane dusz w palnikach urzgdzeh gazowych w pomieszczeniu kuchni.
oraz wykonanie wewnegtrznej instalacii gozowe).

Przedmiot prac projekiowych instalacji gozowe| dia polrzeb  kottowni
obejmuje zakres od punktu redukcyjno - pomiarowego do  painikdw  kottow
gazowych oraz  oddzielne] instalacii  gozowe] do  urzgdzeh gazowych
Ziokalizowanych w pomieszczeniu kuchennym wraz z zobezpieczeniem instalaci wg
obowigzujacych wymogdw oraz sprawdzeniem poprawnosci istnieiqce] wentylac
w pomieszczeniach z urzqdzeniami gazowymi.

Rozdziat czynnika grzejnego oraz wewnelrzna  instalacjo  centralnego
ogrzewdanic pezostanie bez zmian i nie jest fematem niniejszego opracowania.

Opracowanie nie obejmuje projekiu  przylgcza gazowego z punkitem
gazowym redukcyjne - pomiarowym.  Projekt  przvtgcza  stanowi odrebng

dokumentacje | sporzgdzany jest przez dostawce gazu.

1.4  Obszaor oddziclywania obiekiv budowlanego.

Na podstawie:

-Ustawa Prawo budowlane {Ustawa z dnig 07.07.1994, tekst jednolity Dz.U. z 2016 1.
oz, 290 z poZn. zmianami}.

-Rozporzgdzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskie] z dnia 2 marco 1997 1w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada drogi publiczne ich
usytuowanie [Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pdzn. zmianami)

-Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 1, w sprawie warnunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadad sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U.

2013, poz.640.

- Rozporzgdzenie Minisira Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jokim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie{tekst jednolity
Dz.U.2018 00z.2285 z p&in. zmianami)

Obszar oddziclywania projekiowanych obilektéw nie wykracza pozo dziclkd
inwestora i nie wplywa na sposdb zagospodarowania terendw przyleglych zgodnie z
ustawg Prawo budowlane {(Ustowa z dnia §7.07.1994, tekst jednolity Dz.U. z 2017 .
poz. 1332 art. 20 ust. 1 pkt 1c i art. 34, pki, 5. z pdin. zmianami),.




2. Opis fechniczny.
2.1, lokdlizacja punkiu redukcyijno - pomiarowego.

Punkt redukcyjno - pomiarowy z kurkiem gtownym | wg oddzielnego
opracowania ) zlokalizowany jest na $cianie zewnetrzne] budynku na terenie dziatki .
Punkt redukcyino - pomiarowy sktada sie z:

o gazomierza typu G25 o przepustowoedcl 0,25 - 450 m?*/h, do pomiary zuzycid
gazu w kottowni

e Qazomierza typu G10 o przepustowosci gazu 0,7 - 16,0 m®/h, do pomiaruy
Zuzycia gozu urzgdzeh gozowych w pomieszezeniu kuchennym

o reduktora typu R70

2.2. Obliczenic zapotrzebowania gazu.

Odbiorca bedzie korzystat z odbiornikdw gozu ¢ nastepuigeym zuzyciu gazu:
Pomieszczenie kollowni:
s Kociot z palnikiem gazowyrm o mocy 80 kW 2,6 - 8,0 m3/h
e  Kociot z palnikiem gazowym o mocy 345 kW 7.0~ 350m3/h
Lgczne zapofrzebowanie na gaz wynosk: 43,0 m3/h

Pomieszczenie kuchnl:

» Taborel gazowy o mocy 9,0 kW 1,0 m3/h
s Trzon kuchenny 5~ cio palnikowy © mocy 28 kW 2,9 m3/h
e Trzon kuchenny 4 —ro palnikowy © mocy 22 kW 2,3 m3/h

tgczne zapolrzebowanie na gaz wynosi: 6,2 ma/h

Wszystkie urzqgdzenio muszg by przystosowane do odbioru gazu Ziemnego |
posiadac certyfikat na znck bezpieczefstwa 1 atest energetyczny.

2.3. Dobér palnikéw nadmuchowych.

Iaprojektowanc  wymione palnikdw  olejowych na  palnki  gazowe
nadmuchowe Firmy Riello. Palniki nadmuchowe Riello sq zalecone do stosowania w
kottach Firmy Viessmann. Dobrano nastepujgee palniki nadmuchowe:

¢« Dla kotta o mocy 80 kW dobrano palnik Rielle modutowy typ Guilwer BS2/M o
mocy 26/49 — 91,0 kW i zuzyciu gazu 2,6/4,9 - 92,1 m3/h

e Dia kotta o mocy 345 kW dobrano painik Riello modutowy typ RS 35/M BLU ©
mocy 70/200 — 480 kW i zuzyciu gazy 7/20 ~ 48.0 m3/h.

Painiki poprzez nastawe glowicy spalanio naleiy ustawié do wymagonej
mocy ciepinej poinika. Dig dobrego wykorzystania palnika zaleca sie dokonanie
nastawy glowicy spalania wedlug mocy kotla.

Palniki  modulowane zosilane gazem, sg cotkowicie zoutomotyzowane |
sktadajqg sie z:
o wentylaiora csiowego,
o automatu painikowego,
o siinika elekirycznego wentylatorg,
o regulateora przepustnicy powietrza,



o gtowicy palnika
o Sciezki gazowej sktadajgcee]sie z:
o filtra gozu,
o stabilizatora cisnienia,
o elektrozaworu bezpieczenstwa,
o jednostopniowego elekirozaworu reguiacyinego,

Doboru palnikdw dokonano wstepnie. Ze wzgledu na  produkcie kottdw w
1999 1,  nalezy  skontaktowad sie z producentem kottdw w celu ustalenia
doktadnych parametrdw palnikOw.

Mozliwe jest zastosowanie palnikow nadmuchowych innego producenta przy
zachowaniv podanych paramelrdw.

Wymicone dysz w urzgdzenicch gazowych w kuchni dokonaé zgodnie z
irstrukcjg eksploataci tych odbiomikdw gazowych,

2.3. Budowa wewnehiznej instaloci gozowe].

Instalacja gazowa w budynku, w  pomieszczeniach w kidrych bedg
instalowane  odbiomiki gozu  powinna  odpowiadad  warunkom  fechnicznym
okreSlonym w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie  warunkdw  technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki 1 ich
usytuowanie | Dz. U. Nr 75 z 20021, poz. 690 wraz z pbiniejszymi zmianami |

Wewnetrzng instalacje w budynku zaprojektowano dia gozu zZiemnego
wysokometanowego © kalorycznosci  nie mniejsze] niz 34,0MI/Nm® i cidnieniu
nominainym 2.0 kPa.

Igodnie z warunkami technicznymi, zoprojektowano oddzieing instalacje
gazowq dia kottdw gozowych i oddzielng instalacije do odbiomikdw gazowych w
kuchni.

Przewody gazowe wewngtrz budynku wykonac z rur stalowych czamych bez
szwu o sprawdzone] szczelnosci wg PN-84/H-74220 {gczonych przez spawanie.
Przejscia gazociqgu przez sciany wykonac¢ zgodnie z BN-82/8976-50. Przewody
wewnelrzne prowadzic po scianie wewnelizne

Rury zabezpieczyé antykorozyjnie wg IN-G-4120:2004 farbq podkiadow
epoksydowo- poliuretanowaq, grubosc pokrycia 2 x 100 um, farkbg nawierzchniowq
epoksydowo-poliuretanowq w kolorze z0Hym, grubose pokrycia 2 x 50 um,

Roboty spowalnicze nalezy poddad kontroli, ktdra powinna obejmowac
o kontrole kwalifikac)i spawaczy
» sprawdzenie jakosci rur jakosct montazu i ztaczy spawanych
s systematyczng kontrole zgodnosci wykonania robdt z instrukcjg spowonia

Potgczenia gwintowane ograniczy¢ do niezbednego minimum, 1. przy
kurkach i dwuztgezkach., Do uszczelniania potgezen gwintowych nalezy stosowad
tasme teflonowg lub masy uszczelnigjgce z atestem dopuszczajgeym do stosowania
w kontakcie z gazem.

Instalacje wprowadzic do pudynku ponad poziomem terenu. Przejscia
instalacyi przez przegrody budowlane ([ Sciany 1 stropy ) nalezy wykonal z
zastosowaniem rur ochronnych, wystajgecych po 3 cm poza przegrode. Rury
ochronne nalezy uszczelnic piankg polivretanowg. Przewody poziome projektowane]

instalacii prowaozi¢ pe Scianach wewnefrznych w odlegtosci 3 cm od tynkow,
mocujge je obejmami. Instalacie monfowaé pod  stropem.



Przewoddw gazowych nie nalezy prowadzi¢ przez:
s pomieszczenia gdzie mogg byé narazone na wpltyw toksyczrnych opardw,
wilgoC, wysokq temperature
szyby wind
7sypy Smieci
kanaty wentylacyine i spalinowe
w  bruzdach Scian w odiegtodci mnigjsze] niz 25cm  od  przewodow
kominowych

@ @ » @

Ponadto przewocddw instalacii gozowe] nie nalezy uktadad:
e w odlegtosci nie mniejszej niz 10 cm od przewoddw usytuowanych rownolegle
e w odlegtosci nie mniejszej niz 2 cm od innych przewoddw w przypodku
wykonywania skrzyzowan
e podruromi wodociggowymi zimnej wody
s powyze| instalac] cenfrainego ogrzewania.

Przewoddw instalac]i nie wolno wykorzystywad do podwieszania instalac
elekiryczne], telefonicznej, uziemiajqce] i innych.

Przed kazdym odbiormikiem zamontowac  w miejscuy taiwo dostepnym
kurek kulowy. Kurek odcingjgey nalezy montowad w odlegtosci nie wigksze] niz 1,0m
od urzgdzenia | musi by¢ on zaoinstalowany w tym pormieszczeniu, w ktdrym jest
urzgazenie.

2.4. Sprawdzenie pojemnosci stabilizatora ciSnienia

lgodnie z zaleceniem producenta kottdw i palnikdw, dia zapewnienio
prawidtowe] pracy urzqdzeh, gtdwnie przy rozruchu nalezy przewidzie< pojemnosc
buforowg instalac)i gazowej za uktadem pomiarowym.
Projektowana diugosé instalacii gazowej za punktem red. - pomicrowyrm
WYNOSI
e Rurg DNéSmm - 27,0 mb.
e Rura DN32Zmm - 11,0 mb
Pojemnose instalac]i gazowej za punktem gazowym red. - pomicrowym !
»  Rurc DNé5, L=27,0m x 3,881/ m = 104,76
e Rurco DN32L=110mx2551/m =28,05
Rozem 132,811

Zalecana pojemnosc buforowa wynosi 0.9 I/kW mocy kotta.

Przy pracy kottdw pracujgcych w kaskadzie moina zastosowad wspdtczynnik
zmnigjszajgey
K= 0,677 dia dwoch kottdow
K= 0,55 dla trzech koftow.

Wobec powyiszego pojemnosc buforowa instalaci winna wynosic [ dia max.
mocy koitdw) :
Vio=09*Qk*K
Vi =0,9* 430 * 0,667 = 258,13 1.



Wobec powyzszegoe wymagane jest zastosowanie bufora z rury stalowe] DN
200mm [ 219,1 x 4,5 mm | © dlugosci 3.0 m.
» DNmm =3x34,67 = 138,681

Po zastosowaniu bufora pojemnosc instalacji wyniesie: 271,49 1 i speiniony jest
wymog minimaine] pojemnosci bufora: 258,13 1.

2.5. Kotlownia.

Kotty gazowe o mocy od 60 kW do 2000kW mogg by< montowane w
stuzgoym wytgeznie do tego celu pomieszezeniv fechnicznym lub w budynku
wolnostojgcym przeznaczonym wytgcznie na kottewnig,

Istniejgca kottownia spetnia wymogi zawarte ww. Rozporzgdzeniu.

2.5.1. Charakterystyko pomieszczenie isiniejgce] koliowni

Pomieszczenie kottowni usytuowane jest w piwnicy istniejgcego budynku i jest
wydzieione §cianami z cegly petngj | o grubosdci 25-40 cm i stropem zelbetowym ©
grubosci 27 cm, co zapewnia wymagong odpornose ogniowd minimum 120 minut.

Pomieszczenie powinne dodatkowo posiadad:

e drowi wejsciowe z korytarza do kottowni muszqg sie otwieraC na zewnaglrz |
zamykad samoczynnie. Drzwi winny by< niepalne o szerokosci czynnei min, 0,9
m i posiadad odpornose ogniowg minimum 30 minut
podtoga powinna by<& wykonana z materiotow niepalnych,
zamontowad wytgeznik gtowny pradu poza pomieszczeniem kottowni
wysokosE pomieszezenia kottowni powinna by¢ ale nie mniejsza niz 2,5 m.
zainstalowany system aktywnego bezpieczenstwa gazowego
powierzchnia okien powinna stanowi¢ co najmnie} 1/15 powierzchni podtogi.

2 ® @ & @

Przewody instalacii elekiryczne] w kottowniach opalanych gazem ziemnym
powinny byé prowadzone ponize] doine] krowedzl otworu wentylac) wywiewns)
pomieszczenia kottowni.

Parametry pomieszczenia kottowni:
s Powierzchnia kottowni — 44,0 m?2
» Kubatura pomieszczenia kottowni - 126,72 m3
o Wysoko$C pomieszczenia kottowni wynosi H = 2,88 m

Minimalna kubafura pomieszczenia kottowni powinno wynosic: 92,5 m3
istniejuce pomieszczenie kotlowni spelni powyisze warunki

2.5.2. Kominy

Spaliny z kottdow odprowadzane sg ponad dach budynku indywidualnymi
kominami stalowymi izolowartymi.

Wybudowane kominy stalowe nie wymagajg przebudowy.

2.5.3. Wenlylacja.

Zamontowane kotty z otwartg komorg spalania pobiergjq powietrze do
spalania z pomieszczeni kottowni. Dla zapewnienia odpowiednigj ilosci powietrza do



saplnia gazu nalezy wykonal kanaty nawiewne w $cianie zewnegtrzne] z dolng
krowedzig umieszczong nie wyzej niz 30 cm ponad poziomem podtogi; powierzchnia
otwordw nawiewnych powinng wynosic co najmnie] 5 cm2 na kazdy 1 kW
nominalne] mocy cieplne] kotdw 1. minimum 2150 cm?

Wymagany jest kanat 2" o wymiarach 50 cm x 50 cm = 2500 cm?.

Otwory nawiewne powinny by¢é niezomykane, cle w celu umozliwienia
regulacii nawiewwu, nalezy stosowad urzgdzenia zapewnigjgce  ograniczenie
przekroju przeptywowego, nie wiecej jednak niz 50%.

Jako wentylacie wywiewnq stosowal nie zamykane otwory wywiewne,
umieszczone mozliwie bliske stropu; powierzchnia otwordw wywiewnych rowna co
najmniej potowie powierzchni otwordw nawiewnych.

Istniejgca wentylacja grawitacyjna zlokalizowana jest w siropie pomieszczenia
kottowni | wyprowadzona jest ponad dach budynku.

istniejgca wentylacja spelnia powyisze wymogi.

UWAGA: Przed odbiorem koficowym instalaci inwestor musi dostarczyé pozytywna
opinie  kominiarskg  stwierdzolgecg  droiznos$c, szczelno$é, prawidlowy cigg
przewodéw wentvliacyinych oraz szczelnoéé wykonanych podigczen do przewoddw
kominowych.

2.6,  Montaz trzonow kuchennych, § taboretu gazowego.

Lokalizacia urzgdzen gazowych: trzondw kuchennych, frytkownicy | taborety
gazowego nie ulego zmianie. Urzgdzenia gozowe nolezy zamontowad zgodnie z
instrukcjg montazu iz obowigzuigeymi normami i przepisami.

Urzagdzenia gazowe nalezy pofgcezyé no state ze stalowymi przewodami
instalacii gazowe].

Nad urzgdzeniami gazowymi zostat zarmontowany okap.

Pomieszczenie posiada kanat wentylacii grawitacyjnel. Ze wzgledu na
zastosowanie gazu zZemnego izejszego od powielrza, nalezy wykond nie zamykane
otwory wywiewne, umieszczone mozliwie bliske stropu.

Nad urzgdzeniami gazowymi zamontowany jest okap do odprowadzenia
spalin.

2.7. Aklywny system bezpieczefistwa instalac]i gazowe].

Kottowrie opcalane gazem o mocy ciepinej powyie] 60 kW powinny byC
wyposczone w detektor awaryjinego wyptywu gozu powodujgey samoczynne
zamkniecie doptywu gazu za posrednictwem zaworu elekiromagnetycznego. Zoawodr
elekiromagnetyczny powinien by< umieszczony na zewnafrz wskizynce kurka
gtownege. Czujnik powinien by¢ umieszczony pod stropem bezpodrednio nad
kottem. Detfekior powinien powodowad odciecie gazu oraz doptywu enerdi
elekiryczne] przy stezeniu gazu rdwnym 0,1 dolnej granicy wybuchowoici.

Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gozowej skiada sie &

e DEX - detektor gazu o konstrukcji przeciwwybuchowej - 2 szi.

e MD-2.1 - centrola clarmowa z akumulatorem, stervjgea pracg systemu
(opatentowany sposdb sterowania)

s IB-65k - zawoOr odcinajgcey klapowy

» §L32 - Sygnalizator optyczno-akustyczny
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Iowdr  odcingjocy ZIB  jest  aktywnym elementem redlizujgcym  ideg
zabezpieczenia instalaci. Zamykany jest impulsem elekirycznym | lub recznie |
otwierany TYLKO RECZNIE.

Otwieranie zaworu TYLKO reczne powoduje wyruszenie Swiadome)
interwencji oséb nadzoru / obstugl instalacji, WicdomosE powarnege uszkodzenia
instalacii, zagrazojgcego bezpieczenstwy  dalsze] jej eksploatac), wymusza
koniecznose tokalizaci | naprawy uszkodzenia przed ponownym wigczeniem gozu.
Aktywny System Bezpieczenstwa powinien zostad zabudowy zgodnie z insfrukciq
oroducenta. Dzictonie systermu powinno zostad odebrane komisyjnie | potwierdzone
stosownym protokotern. Obstuga i konserwacia systemu - zgodnie z zaleceniami

producenta,

Detektory taczyC z modutem kablem YKY 4x1,5mm?2

Modut alarmowy zamontowac w pomieszczeniu kottowni.

Zawodr 1B zamontowad za gazomierzem w oddzielnej szafie. Zowor tgczyé z
modutem sterujgeym kablem OWY 2x2,5mm2 prowadzonym w rurce instalacyjne] z
PvC.

Detektor | czujniki — 2 szt. | awaryinego wyplywu gazu nalezy umiescic pod
stropem  bezposrednio nad  kottami  gozowymi 1 urzgdzeniomi  gazowymi w
pomieszczeniu kuchennym. Detekior powinien powodowac odciecie doptywu gozu
do kottowni przy 0,1 dolnej granicy wybuchowosci.

Po wykonaniu wykonad pomiary opormosci izolaci | skuteczno$ci ochrony
przeciwpoZarowe)

Schemat instalac) pekazano na rysunku.
2.8. Préba szczelnosci wewnelrzne] instalacji gazowel.

Po zakonczeniu robdt montazowych | stwierdzeniv zgodnosci wykonania
instalacyi z projektem technicznym | obowigzujgeoymi przepisami, nowy odcinek
instalaci nolezy poddad probie szczelnosc.

Probe szezelnoscl instalac)i wewnetrznej przeprowadzic przy vzyciu powielrza i
wykonad zgodnie z PN-92/M.-34503.

Gtéwng probe szezelnosci przeprowadza sie na instalach nie posicdajges)
zabezpieczenia antykorozyinego, po je] oczyszczeniu, zadlepieniu  koncowek,
otwarciu kurkdw i odigezeniu odbiornikéw gazu.

Manometr uzyty do przeprowadzenia gitdwnej proby szczelnosci powinien

spetniad wymagania klasy 0,6 i posiadacd Swiadectwo legalizaci.

Zakres pomiarowy manometru powinien wynosic:
s 0-0,16 MPa w przypadku cisnienia probnego wynoszgeege 0,1 MPa

Przyjeto:
Cisnienie proby Per= 0,1 MFPG

Po pozytywnym wyniku prob cisnieniowych rury nalezy oczyscic do 3 stopnia
czystoscii pokry¢ farbg podkicdowq i nawierzchniowg olejna.

2.8  Odbidr wewnetrzne] instalacji gazowe].

Po zakonczeniu robdt montazowych instalacje poddad sprawdzeniu.

Sprawdzenie wewnetrznej instalacji gazowe] polega na:
® kontroli zgodnosci wykonania instalacii z projektem



onz |1

® kontroli jako$ci wykonania
° kontroli szczelnosci instalacii gozowe.
Po stwierdzeniu przez przedstawiciela Inwestora zgodnosci wykonania

instalacji z projektem technicznym i obowigzujgcymi przepisami, instalacje nalezy
poddal probie szczelnoscl.

Po wykonaniu préb cisnieniowych i odbiorze, instalacje nalezy zabezpieczyd
antykorozyjnie poprzez pomalowanie 2-krotnie farlbg nawierzchniowd.

3. UWAGI KONCOWE,

Przed przystgpieniem do budowy instalac)i gozowe] inwestor zobowigzany
jest zyskaé pozwolenie na budowe we wiasciwym organie administracii panstwowe
[ Starostwo Powiatowe ). ’

Catose wewnetrznej czesdci instalac]i gazowej nalezy wykonaé zgodnie z:

e Rozporzgdzeniem Min. Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
"Warunkow
technicznych, jakim powinny ocdpowiadac budynki iich usytuowanie” (Dz. U. z
roku 2002 nr 75, poz. 690)
Catosé wentylacji pomieszczen z urzgdzeniami gazowymi nalezy wykonad

zgodnie z:

e PN-83/B-03430 wroz ze zmiang Az3:2000 - Wentylacia w budynkach
mieszkalnych,
zomieszkania zbicrowego i uzytecznosci publiczne). Wymagania

e PN-89/B-10425 - Przewody dymowe, spalinows | wentylocyjne murowane z
cegty.

Wymagania | badania przy odbicrze

Instalacje wentylacyjng i keminowg zgtosic do przegigcu kominiarskiego.
Uzyskanie pozytywne] opinii kominiarskie] jest warunkiem uruchomienia instalaci
gazowej obiekiu,

Uwaga: Wszystkie materiaty budowlane i inne powinny posiadac cerlyfikat, byc
zgodne z wymogami art. 10 praowa budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. {Dz. U. Nr 89
poz.414 7 pPOZN. zmianami)

Wszystkie roboty budowlone winny by¢ wykonane zgodnie ze sziukg
budowlang.

Odpowietrzenie | nagazowanie instalacji dokona dostawca gazu.

Wszystkie zamiany w projekcie jak: zmiana trasy i rednic rurociggow. zmiana
lokalizacji wezta redukcyinego mogag byé wprowadzone tylkko za zgodq i wiedzg
autorg niniejszego OPracowanid.



4. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Zestawienie podstawowych materiatdw:

Instalacjo do kotldw gazowych

Rura stalowa DNESmm

Rura stalowa DN32mm

Rura stalowa DN200mm { 219, 1x4,5mm }- bufor
Kolano hamburskie DNéSmm

Kurek kulowy DN32Zmm

Kurek kulowy DNSOmm

Kurek typ ZB-65k DN&Smm

Szatka ostonowa no kurek 7B

System bezpieczenstwa instalaci gazowe;
Detekior DEX

Uchwyty do rur DN65Smm

Instalacjo do urzgdzen gazowych w kuchni
Rura stalowa DN32mm

Rura stalowa DN25mm

Rura stalowa DN25mm

Kurek kulowy DN20mm

Kolana DNZOmm

Uchwyty do rur rdine

27,0 mb
11.0mb
30mb
7 szt

1 szi.

1 szt

1 szt

1 sz

1 kpi.

2 szi.

12 sz7t.

27.0mb
11,0mb
171,0mb
3 szi.
6 szt.

OPRACOWAL:




INFORMACJE DOTYCIACE BEIPIECIENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Informacje opracowano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra infrastrulkdury z dnio
23 czerweo 2003 r. W sprawie informacji dotyczgoej beipieczenstwa | ochrony planu
bezpieczenstwa | ochrony zdrowic { DD, U. Nr 120 z dnig 10 lipca 20031, poz.1124 }.

Nazwa | adres obiekiu budowlanego.

Projekt budowliony wewnelrznej instalac gazowe] w pomieszczeniu kotowni i
kuchni budynky intermnolu Zespolu Szkél Powiatowych im. Wi $t Reymonic
ziokalizowanego na dzialce nr 1083/2 w miejscowosci CHORZELE UL, STKOLNA 2,

Inwestor:

lespot Szkot Powiatowych im. Wi, St Revmonia
UL, Szkoina 4

06-330 Chorzels

Projektowat:

RAFAL WOJCICK

Jeziory 1A

21-400 Lukdw

Upr. LUB/OO71/PWBSNT,

izba LUB/AS/HO183/17

Specjalnoét instalacyjna w zakresie sied,
instalacii | urzadzen cleplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych | kanalizacyinych

Clechandw 12 luty 2018
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1. Przedmiot inwestycii obejmuje
Budowe infrastruktury technicznej koniecznej do eksploatac)i gazu ziemnego
obejmujgce] budowe:
» budowe wewnetrzne] instalagji gozowe] w kottowni | pomieszczeniu kuchni
budynky internatu

2. Wykaz obiekiéw budowlanych
Na terenie dzictki znajdujg sie:
o budyrki nalezgce do Inwestora.

3. Wykoz elementdéw zagospodarowania dziatki moggcych stworzy¢ zagrozenie
bezpleczenstwa i zdrowia ludzi

Istniejqce | projekiowane elementy zagospodarowania dziatki nie powinny
stwarzaé zagrozenia bezpieczenstwa | zdrowia ludzi pod warunkiem uzytkowania ich
zgodnie z przeznaczeniem wg. obowigzujgeych powszechnie zasad | przepisow.

4, Wykaz przewidywanych zagroien wystepujacych podczas redlizacji robdt
budowlanych

Zagrozenie kwalifikowane zwigzane z wykonywaniem pianowanych rob ot
budowlanych i budowlano-montazowych ~ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnic 23.02.2003r (Dz.U.nr 120 poz. 1126 z dnia 26.07.2003r} w sprawie
informacii dotyczgee] bezpieczefistwa i ochrony zdrowia to:

o porazenie pragdem elekirycznym — moze nostgpic przy pracach z uzyciem
urzgdzen zasilanych prgdem. Zagrozenie wystepowal bedzie syluaciach
awaryjnych w fazie prowadzenia prac z wykorzysianiem eiektronarzedzi.

e Urzgdzenia niebezpieczne ~ zrodto zagrozenia: butle z painikami do spawania
gazowego, mioty elektromechaniczne do betonu, sziifierki reczne elekiryczne,
zgrzewarka.

» upadek na plaszczyinie - zagrozenie wystepowad bedzie no drogach |
ciggach komunikacyjnych.

s zagrozenia  zwigzane z  ostymi  elementami -  podczas  robdt
budowlano-montazowych istnigje niebezpieczenstwo skaleczenia sie ostrymi
krawedziami,

s materiaty tatwopalne i wybuchowe - zrodto zagrozenia: flen, acetylen.

Nie przewiduie sie innych zagrozeh wystepujgeych podczas realizacii rolbof
budowlanych | budowlano-montazowych wykraczojgcych ponad standardowe
zagrozenic wystepuigce na budowie.

5. $posdb prowadzenia instrukiaiu przed rozpoczeciem robot
Instruktazu nalezy dokonywad codziennie przed rozpoczeciem prac i fakt ten
vdokumentowadc wpisem do protokotu instruktazu  potwierdzonym podpisem
pracownika. 7o prowadzenie instrukiazu odpowiedzialny jest bezpodredni przetozony
(brygadzista, mistrz} brygady wykonujgcej prace.
W instruktazu uwzglednic:
e informacje o warunkach atmosferycznych,
» bezpieczne metody wykonywania prac,
s informacje o wystepujgcych zagrozeniach oraz sposobach zabezpieczania
sie przed skutkami wystepuigcych zagrozen,
s zasady komunikowanida sie pracownikdw,
s zasady bezpiecznego wykonywania prac,



6.

zosady  postepowanio w przypadku  wystgpienia  zogrozenia, 0w
szezegolnosci: udzielonia pierwsze] pomocy, sposobie postepowania na
wypadek wystgpienia zagrozenia zdrowia lub zycia, spesobie powiadamiania
stuzb ratowniczych w przypadku zauwazenia zagrozenia,

$rodii techniczne | organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczensiwom

wynikajgeym z wykonywania robdt

Podczas wykonywania prac nalezy:

teren budowy nalezy wydzielic przy pomocy zastaw | tadm ostrzegawczych
oraz oswietlenia ostrzegawczego {od zmroku do Switu). Zakres wydzielenia dia
montazu stacii okredli firma wykonawcza w zaleznodci od rodzaju sprzetu |
SpPOsobU montazu.

stosowad  urzgdzenia  sprawne  technicznie, ze sprawng  instalacia
DrZeCciwporazeniowd,

wyznaczad strefy niebezpieczne, uzywad sprawne urzqgdzenia do fransporiy,
dobiera¢ odpowiednie obcigzenia.

wyznaczad  osoby  uprawnione do  obstugl  urzgdzen niebezpiecznych,
wygradzaod strefe niebezpieczng,

wyznaczyé bezpieczne dojscia, nie zastawiac ich, utrzymywac porzgdek |
czystosc oraz stosowad prawidtowe cbhuwie,

uzywac rekawic ochronnych oroz wyposazyC brygade odpowiedniq odziez |
pvodreczng apteczke ze srodkami dezynfekujgeymi i opatrunkowymi,
wyposazys stanowisko z zagrozeniem w podreczny sprzet p.poz., nie uzywad
cgnia otwartego przy pracoch z zastosowaniern srodkdw tatwopalnych,
realizacja robdt z bezwzglednym uwzglednieniern zasad okrelonych

w zatgcznikach uzgodnien.

Niniejsze budowa nie wymaga opracowania planu BIOZ

OPRACOWAL:




Cischandw 2018.02.12

RAFAL WOJCICKI

Jeziory 1A

21-400 Lukdw

Upr. LUBIGOT1/PWBS/T

lzba LUBAS/O183/17

Specialnost instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen clepinych, wentylacyinych,
gazowych, wodociggowyeh | kanalizacyinych

OSWIADCIENIE

Na podstawie art, 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 19%4r. Praowo budowlone
1Dz.U, z 2017 r. poz. 1332 z pdin. zmianomi) skiadam niniejsze oSwiadczenie, jako
orojekiont projektu budowlanego/zamierzenia budowlanego pod nazwa:

Projekt budowlany wewnelizne] instalacji gazowe] w pomieszczeniv kotlowni |
kuchni  budynku infernatu Zespolu Szkdl Powiatowych im. Wi St Reymonia
zlckalizowanego na dzialce nr 1083/2 w miejscowoscl CHORZELE UL, SIKOLNA 2,

o sporzgdzeniv projekiv budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz rasadomi wiedzy technicznej.

__._,‘:.,.-f(_,
/”é .
Projektant: ...l RO A

[ podpis i pfecze::’:;}
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-9IG-LVW-6TJ *

Pan Rafat Wéjcicki o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0183/17

adres zamieszkania Jeziory 1A, 21-400 tukéw

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-09-01 do 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-04 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

ZA ZGODNOSE

Y mn o
_ 3 e . | Z ORYGINALEM
* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego ne

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

1ugr 1Nz,
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gaze | UB E LSKA
| OKREGOWA
I 2 B A Lublin, dnia 31 maja 2017r.
FINZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131-046/7132-046/2017

DECYZJA

(T

Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow oraz 0 ictwa
(t.j. Dz. U. 22014 r. poz. 1946). art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. | pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t j. Dz U. z 2016 1. poz. 290 z poin. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju

z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkc,u hnicznych w budownictwi (Dz U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, 2e
zostaly spelnione warunki w zakresie przyg 0 oraz zl iu eg: na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan Rafal WOJCICKI

magister inzynier
urodzony dnia 23 wrzesnia 1980 r. w Lukowie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0071/PWBS/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci 2adania strony. na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skilad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek r Czonck , Przewodpiczacy
/
_—
) ( Ly ”3;.“ é
inz. Lech Dec inZ." Andrzej Adamczl /] dr in2. Andrzej Pichla

Otrzymuja:
(T) Pan Rafal WOICICKI

Jeziory 1A

21-400 Lukow

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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BURNERS

DOKUMENTACJA
TECHNICZNG-RUCHOWA

PALNIK GAZOWY
NADMUCHOWY

BS 2/M
BS 3/M
BS 4/M

q: *

4

vel
5"”'

KOD MODEL L
3762250 BS2/M S16M
3762350 BS3/M 817M
3762450 BS4/M 918M
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DANE TECHNICZNE BS 2,3, 4M
3 .DANE TECHNICZNE
3.1.DANE TECHNICZNE
TYP BS 2/M BS 3/M BS 4/M
kW 26/51 - 91 48/75 - 190 68/143 - 240

|| MOC TERMICZNA (1)
Mcal/h

22,4/43,8 - 78,2

41,3/64,5 - 1634

58,5/123 - 206,4

Pci: 8 - 12kWh/Nm?® =

7000 - 10.340 kcal/Nm ®

| | Gaz ziemny

20

Cisnienie:  min. 20 mbar max. 100 mbar
Zasilanie elektryczne jednofazowe; 230V £ 10% ~ 50Hz
0,67A 1 1,4A | 2A
Silnik
2750 obr/min. 289 rad/s

| Kondensator 4 yF | 6,3 uF ] 8 uF
| | Transformator zaptono Pierwotne 230V - 45VA
; oy Wtome 1x 15kV - 26 mA
' Pober mocy elektryczne] 0.18 KW ] 0,35 KW [ 0,53 KW
| | Temperatura otoczenia -15°C- +40°C

(1) Warunki odniesienia: Temp. otoczenia 15°C - Cién. barometryczne 1013 mbar - Wysoko$¢ 0 m n.p.m.

3.2 WYMIARY GABARYTOWE

TYP A B Cc D E F G H I gL M N (o) P R S T
| | 916M | 285 280 325 125,5125,5 352 238-252 114-100 174 106 230 192 66 167 140 170 18
E 917M | 330 345 391 150 150 447 262-277 185-170 196 129 285 216 76,5 201 160 180 21
| 918M | 330 345 392 150 150 446 278-301 168-145 212 137 286 218 80,5 203 170 200 21




STAROSTWQ POWIATOW/E
W Przasnyszu
ERi 3?"3{&13 Przasnysz
X

Seria RS 25+200/M BLU

44/125 + 370 KW
70/200 + _ 480
—90/190 & 550
" 100/300_~ 680
150/350 ~ 860
"300/600_= 1300 K
300/930 = 1860 K

T 570/1375_= 2400

RS 25/M MZ
RS 35/M MZ

RS 55M BLU

/

—

WYsSOxOsC: U




STAROSTWO POWIATOW/

w Stromac]22

ul. Sw. St. Kostki 5, 08-300 Przasnysz
Seria RS 25+-200/M BLU
Dostepne modele
Painik

KOO MODEL VOC C%gov‘p CERTYFIKATY | UWAGH
MOCY
GAZ ELEKTRYCZ
NEJ
kW) INm?/h) (kW)

3810510 | RS 25/'MBLU  TC FS1 1/220-230/50-60  220-230/50-60 | 44/125+370 | 4,5/13+37 06 CE 00RSBRO278| (1
3910511 |RS 25 MBLU  TL FSt 1/220-230/50-60  220-230/50-60 | 44/128=370 | 45/13+37 06 CE 0085BR0379{ (1)
3910610 RS 35MBLU  TC £S1 1/220-230/50-60  220-230/50-60 | 70:200+480 | 7/20+48 07 CE 00858R0378| (1)
3910611 |RS35MBLU  TL FS1 1/220-230/50-80  220-230/50-60 | 70/200=480 | 7/20+48 07 GE 0085BR0372| (1)
3897306 |[RS45MBLU  TC FSt 1/230/5 230/50-60 $0/190-550 91955 08 CE 00858MO104 | (1)
3897307 |RS45MBLU  TL FS1 1/230/50 230/50-50 90/190-550 91955 0.6 CE00BSBMO104 | (1)
20038484 | RS 55M BLU TG FS1 3/230-400/50 230/50-60 100/300-680 | 10/30-68 15 CE 0085CM0293 | (1)
20038485 |RS 55MBLU TL FS1 3/230-400/30 230/50-80 100/300-680 | 10/30-68 15 CE 0085CM0293 | (1)
3897406 |RS 6B/MBLU  TC FS1 3/230400/50 230/50-50 150/350-860 | 15/35-86 18 CE 008sBMO452 | (2)
3897407 |RS68MBLU  TL FS1 3/230-400/50 230/50-60 150/350-860 | 15/35-86 18 CE 00858M0452 | (2)
3897606 | RS 120/MBLU TC FS1 3/230-400/50 230/50-60 300/600-1300 | 30/60-130 26 CE0085BM0452 | (2)
3897607 | RS 120MBLU  TL FS1 3/230-400/50 230/50-60 300/600-1300 | 30/60-130 25 CE 0085BM0452 | (2)
3788006 | RS 160MBLU TC FS1 3/400'50 230/50-60 300/930-1860 | 30/93-186 48 CE 0085BM0452 | (2)
5788007 | RS 16OMBLU  TL FS1 31400780 230/50-60 300/030-1860 | 30/93-186 48 CE 0085BM0as2 | (2)
3899710 | RS 200MBLU  TC FSt 3/400/50 230/50-60 57013752400 | 57/136-240 82 CE 0085870414 (2
3899711 |[RS200MBLU TL FS1 3/400/50 230/50-60 57013752400 | 57/138-240 82 CE 0085870414 | (2}
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ul. Sw K ¥
Dane techniczne
Dane techniczne
bol konstrukeiji 03-226-645
2 i moc ciepl kW 80 105 130 170 225 285 345 405 460
Znamionowe obciazenie ciepine kW 88 115 143 187 247 313 379 445 505
Numer identyfikacyjny produktu CE-0085 AQ 0846 CE-0085 AQ 0822
Opér przeplywu gazow Pa 45 60 65 90 120 200 210 250 270
grzewczych mbar 0,45 06 0,65 09 1.2 20 21 25 2,7
Wymiary korpusu kotia
Dlugc':cfzY mm 1097 1297 1218 1437 1468 1602 1699 1899 1899
Szerokos: mm 577 577 668 668 749 749 825 825 825
Wysokosc {z kroécami) mm 1217 1217 1348 1348 1411 1411 1565 1565 1565
Wymiary catkowite
Diugos¢ catkowita mm 1286 1486 1430 1645 1680 1815 1880 2080 2080
D:u os|8 catkowita z palnikiem 1630 1830 1768 2007 2039 = B ps, =z
i akiem
Szerokos$é catkowita mm 769 768 860 860 942 942 1017 1017 1017
WYSWVSOICOSC catkowita sty 1317 1317 1448 1448 151 1511 1665 1665 1665
- podkiadki diwigkochtonne 22 22 22 22 22 37 37 37 37
pod kociot {stan obcigzony) ™M
- dzwiekochionne stopy 28 28 28 28 28 28 - - -
regulacyjne mm
Fundament
Dlugosé 1020 1220 1150 1360 1400 1550 1600 1800 1800
Szerokosc mm 770 770 860 860 950 950 1020 1020) 1020
mm
S$rednica komory spalani mm 410 410 480 480 552 552 586 586 586
Diugosc komory spalani mm 805 1005 931 1150 1159 1293 1325 1525 1525
Cigzar korpusu kotta kg 324 375 462 555 709 778 984 1154 1185
Masa calkowita kg 383 439 530 630 791 866 1089 1277| 1308
Kociot grzewczy z |zolaq°§adeplna
i regulatorem obiegu ki
Masa catkowita kg 408 464 555 655 816 —_ — - _
Kocto’ grzewczy 2 izolacja ciepina,
olejowym palnikiem
Unit i regulatorem obiegu kotia
Masa catkowita 423 478 570 670 831 _— - — —
Kociot g ol 2 mlaqa aeplna,
zowym
8enh i regulatorem obiegu kotta
Pojemnosé wodna kotla litry 129 159 222 259 275 308 420 665 630
Dop. tem ra na zasilaniu  °C 120 120 120 120 120 120 120 120 120
(= temperatura progowa)
Dop. nadcisnienie robocze bar 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Przytacza kotla
Zasilanie i powrdt kotia PN 6 DN 65 65 65 65 80 80 80 100 100
Zabezpieczenie zasilania R(gw.zewn.) 1% 14 1% 1% 1% 14 - —_
PN6DN| — — — — — — 50 50 50
Zabezpieczenie na R{gw.zewn.) 1% 1% 1% 1% 1Y% % - —_ —
powrocie/spust
Zabezpieczenie powrotu PN 6 DN I - — — - —_ — 50 50 50
Spust R (gw.zewn.) — —_ — —_ —_ — 1% 1 1%
Spaliny"2
przy znamionowej mocal ciepinej
- Temperatura (brutto™ °C 195 185 195 195 195 195 195 195 195
masowy kg/h 136 179 222 290 383 486 588 690 784
rzy minimalnej mocy ciepinej kW 48 63 78 102 135 171 207 243 276
przv ruchomej temperaturze wody
e | wielostopniowym
palm‘k‘em na 1. stopniu)
- Temperarura (brutto 3) °C 140 140 140 140 140 140 140 140 140
Przeptyw masowy kg/h 82 107 133 174 220 291 352 413 470
Strata dyzurna przy % 0,41 0,30 0,28 0.23 0,15 0,14 0,13 0,13 0,13
znamionowej mocy ciepinej
i temp. wody grzewczej 75/60 °C
Knidoc spalin Zewn.@mm 180 180 200 200 200 200 250 250 250
QTSOI m3 0,156 0,190 0,252 0,303 0,408 0,449 0,544 0,614 0,621
Komora spalania i ciagi spalm

)

i kolek spahn
ZWan dla projektowania komina noi DIN 4705 (dla kotiéw nie !qcydv podcisnienia), znam:onowe mocy ciepine
odnmmu do 130 % CO; gg?mu oleju opatowego Iemego: g A epl /

3rury wody grzewczej wynoszgcej
"Zmierzona temperatura spalin przy temperaturze powietrza do spalania 20°C.
» Dane techniczne elementow skiadowych systemow technicznych Viessmann patrz osobne arkusze danych.

5824 008 PL
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DANE TECHNICZNE

seria U4

PRZEZNACZENIE

Moduty alarmowe typu MD-2... oraz MD-4... sa przeznaczone do
kontroli i zasilania dwuprogowych detektoréw gazoéw typu DEX®F, DGIF
oraz DG.EN produkowanych przez GAZEX, do stosowania w
Dwuprogowym Systemie Detekcji Gazéw lub w Aktywnym Systemie
Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej® GX.

Modut alarmowy moze kontrolowaé¢ prace od jednego do dwdch
(MD-2...) lub do czterech (MD-4...) detektoréw. Modut moze sterowac
dodatkowymi zewnetrznymi sygnalizatorami optycznymi i akustycznymi
oraz umozliwia sterowanie i wspotprace z innymi urzadzeniami przez
wyjécia stykowe. Posiada mozliwo$¢ wspétpracy z innymi modutami lub
systemami przez wej$cia alarmowe optoizolowane.

Modut w wersji MD..Z moze sterowaé gazowym zaworem

o a a

odcinajgcym. Moduf taki stanowi cze$¢ skfadowa ,systemu sygnalizacyjno-

odcinajgcego” zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury RP z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 Nr 75 + zmiany).

CECHY | REALIZOWANE FUNKCJE

zasilanie poszczegdlnych detektoréw (z kontrolg obcigzenia);

zasilanie 12V= dodatkowych urzadzen zewnetrznych (niskopradowe);

SCHEMAT BLOKOWY SYSTEMU

kontrola stanu potgczenia przewodowego z detektorami (sygnalizuje przerwanie dowolnej zyty);

sygnalizacja optyczna i pamig¢ stanéw alarmowych kazdego detektora oraz wyjs¢ sterujgcych;

wejécia alarmowe (galwanicznie separowane) do wspéipracy z dodatkowymi modutami (kaskadowo);

wyjécia alarmowe napigciowe 12V - zasilanie dodatkowych sygnalizatoréw akustycznych i optycznych;

wyjscia stykowe (galwanicznie odseparowane) - sterowanie wentylatorami, stycznikami, tablicami informacyjnymi;
wyjécie stykowe ,AWARIA” (galwanicznie odseparowane) - informuje o stanie awaryjnym modutu lub braku zasilania;

dla MD...Z: wyjécie wysokopragdowe 12V do sterowania zaworem odcinajacym typu MAG (z kontrolg podigczenia).

) JL
MD-ZIII = Rz
. B
i DEX/F
y W T DG/F w Strefa zagrozona
P R ; wybuchem Ex Il 2G
12v= DG.EN
230V~ b
H2v=) Cwyssela [
(24v=) stykowe | o .
) st s B evl;?éwr_\ar)ia
WEJSCIA kaskadowe sygnalizatory L o 2 _;_é’?}teef?“éibw
- MAG-3 =
PROpUCENT: GAZEX gazex

gazex vl.Baletowa 16, 02-867 Warszawa
— tel.: 22 644 2511 fax: 22 641231

gazex@gazex.pl  www.gazex.pl
©gazex '2016. Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub kopiowanié’w

czesci lub catosci bez zgody GAZEX zabronione.

Logo gazex, nazwa gazex, dex, ASBIG, Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej s3 zastrzezonymi znakami towarowymi przedsigbiorstwa GAZEX

Z Nami Pracujesz i Zyjesz BEZPIECZNIEJ !!! ©gazex

DANE TECHNICZNE - modut alarmowy MD-2(4) wydanie 1U4 ©gazex
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T WD22ZA | MD2.2ho4

MDA

| MD-2.A | F MD-2.Z

2 2 2 2 4

2 2 2z 2 2

1 1 1 1 1

2 2 2 2 2

2 2 2 2 2
- i ] 1 Jjak obok
24V= 230V~ 12V= 24V= Jjak cbok

PARAMETRY TECHNICZNE

MD-2, MD-4, MD-2.Z, MD-4.Z- 230V~ {dopuszczalne wahania: -14% + +10%);

MD-2.A, MD-4.A, MD-2.ZA, MDB-4.ZA: 12V= { dopuszczalnie: 10,5 + 13,8V},
MD-2.A24, MD-4.A24, MD-2.ZA24, MD~4.ZA24: 24V= ( dopuszcz.:16 + 30V)

max 18W; (MD...A : max 16W); (MD...A24 - max 20W)

-10°C do 40°C zalecana dopuszczaing,
+5°C do 35°C zalecana optymalna,
-15°C do 45°C dopuszczaina okresowo {< 2h/24h)

-10°C do 40°C (MD...2: zalecana od 5°C do 35°C przy okresie > 4 iyg.}

2, detekiory dwuprogowe { MD-2... }
4, detektory dwuprogowe { MD-4... }

dwa: ostrzegawczy - A1 (ALARM1),
alarmowy - A2 (ALARMZ2) = odcinajgcy dia MD...Z

| dia kazdego kanatu | kazdego poziomu ~ optyczna; zbiorcza akustyczna,
| pamiec sygnatow wyisciowych kazdego poziomu - optyczna

przyciskiem na plycie czotowej (dostep po uniesieniu pokrywy)

wejsciowych: ok. 60sek., po wiaczeniu zasilania;
wyisciowych: ok. 20 sek. {opéznienie)

ALARMT - lampka LED czerwona - przekroczenie | progu steZzenia gazu
ALARM? - lampka LED czerwona - przekroczenie li progu stezenia gazu

wewnelirzna syrenka piezoceramiczna (fon przerywany = modut wymaga
obstugi), gtodnost ok. 80dB/Tm.

9v=, zabezpisczone przed zwarciem | nadmiarem pradu

lampka LED zéHta

Sygnailzac;a w%qcz snig.
{zasilania) detektorow

lampka LED zielona {osobno dla kazdego detekiora ),
sygnalizacja przecigzenia

Szybk;e wyzwaianie
sygnatow wyjscio

reczne, przyciskiem ,TEST” pod pokryws listwy zaciskowej, jednoczesne dia
obu progdw

Kenimia zass!ama madu&u

| lampka LED, zielona; wskazuje iakze stan wygrzewania

| zwierne i rozwierne (NO/NC) dia A1, A2 | AWARIA, beznapigciowe;

obcigzalnosé: max 4A (przy obc. rezystancyjnym) lub max 2A {przy obc.
Indukeyjnym - silniki) iub max 0,6A (przy obc. czysto indukeyjnym —
$wietlowki); max 230V~ lub 24V= (AWARIA: max 30V~ lub 24V=)

= alarmowe 12V=, niestabilizowane, dia standw A1, A2, sumaryczne

obcigzenie = max 0,2A, do pod%qczenla sygnahza;orow SL...,8-3x, LD-2

a 12V= impuisowe, wysokopradowe {tylko wersja MD...Z), do sterowania

zaworem odcinajacym, tylko dla stanu AZ;

a8 12V= ciggle, niestabilizowane, do zasilania modutu MEX jub innych

urzgdzen, obcigzenie max 0,2A

| napieciowe 12V= (5 + 18V, max 20mA) dla A1, A2Z;
- | bezzwioczne, galwanicznie odseparowane od innych obwoddw MD;
| do kaskadowego fgczenia modutdw lub innych urzgdzen

215 x 240 x 115 mm, { wys., szer., gteb. w pozycji montazowej); ok.1,5 + 1,8kg

'53211 ABS + PC, 6 przepustow kablowych, 1P54, mocowanie 3-punkiowe

12 m-cy Standardowa Gwarancja Gazex (SGG); moziiwos¢ rozszerzenia
okresu do 36 lub 80 m-cy po zarejestrowaniu produkiu - Rozszerzona

| Gwarancja Gazex (RGG3Y lub RGG5Y)

DANE TECHNICZNE - modut alarmowy MD-2(4) wydanie 114
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POLS
| SPOLER GAZOWRICTHA PLZI0 ver. D1.01.20%7

Polaka Spdika Gazowniches 0. 2 0.0,

Oddzizt Zakliad Gazowniczy w Warszawie

ul. Rownolegla 4, (2-235 Warszawa

Zespd Brkdt Powlatowysh

Drlst Rozwoju | Obstugi Kilenta o, WA 81 Reymonta w Cheorzslach
ul. Rdwnolegis 4a, 02-238 Warszawa i, Szkoing 4

Seloia Ropwoly | Dbstugl Kilenta w Clechanowie 06-330 Chorzels

. WMiscrarsks 17, DB8-400 Clachandw
fel ZARTIOB 30 M3 ETINE 43

Cigchandw, 08.07 2018

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Preowidywany pobsr gazu zlemnegs wysohometansweys w Hosol wigkseel nif 10 mahy/
gazy Zismnego srazotowaneygt w flogol wiskszel niz 25 m¥h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 27.12.2017 w oparciy o Rozporzadzenie Ministra Sospodarkl 2 dnlz 2 lipsa
2090 ¢ w spravds szoregdlowyeh warunkdw funkgonowanis systemu gazowego 1 ] De. UL 2 204 1, poz. 355 2
r. zim, wydale sie nestepuigte Warunld prayvigtzenia do slecl gazowel

1. Rodya] paliwa wg PN-CDATS02011: gaz z rodziny gazy demne, wysokometanowy, symbol &
2. Wiajsce preyigozenia instalac podimicty (Purkt wyjécla 2 systemu gazowego):
Budynek internatu, adres: Chorzele, ol Szkolra 2, nr deialki 108372
3, Cel wykorzysiania paliwe gavowsgo:
Proygutovanie positkdsy
Prevgotowanie CWU
Ogreeswenie pomiaszozer
4. Rodzsiilosd urzadeen gazowych, kdre beds podisczone do inslalac) gazows]:

Urzgdzenie Moc urzadzenia Licrba uregdzen | Mos urzadzen
fiowv] fmat] A

Kushnia gazowsa _ 30 i 2 50
%Tﬁhm’e@ QALY _ 8 ; 1 » -
| Kociol gazowy  dwukmkcying 86 . 1 80
{c.odow) '

Koclol  gazowy  dwadfunkoyiny BB § 45
{c.0.0w)

_______________ Lgezna moo K] 453

5. Uharaisrysiyka dostawy 1 odbioru paliwa gazowago:

Folska Spdike DSauvrichvs sp. 2 o0, Ul M Kesprzsls 28, 01-224 Waszaws
Qdziat Zekisd Barowniory w Warszawie . Rbwnolegia 40, D2-285 Warszows

KRS DOOD3T4001, Bad Bajonowy dia M. St Warszawy w Warsyawie, ¥ Wytdziel Goapodareey KRS
I E0R 24 95 411, REGON 142758559, Kaphe! Zakladiwy: 10 454 206 550 2 ‘




W ol i godzinowy Rake. Biin. dobowy Maka. dobowy | Min. roozny | Baks. roceny
{3 godzinowy [mB/dobal fmdidoba] {rmdrold fmBfrok]
_ Imdini o
2018 1 45 135 270 16.000 34,800
Diovelows 4 45 135 270 16,000 31500
Charakderystyka sezonows dostawy | odbior paifwa gazowego.
Ye pobory frenens
Rarem
§ kwarial wartat i Jwartal 1V kwarial
A 10 10 40 | 00%

8. Moo previaczeniows 45 imaf]
7. MWinimaina foéd paffwa gazowegs niexbedna do zapewnisnlz bezpleczenstwa cs0b T wykluczajges usziodzenis
lub zniszczenis ohiekidw lechnolngicznyeh wynosi 1 mafh, oraz 135 m3/idobs
g Cinienis palive gazoweagn:
8.4, wsiec dystivbusyinel minimaing: 10,00 kPa] maksymelne: 800,00 kPs]
£.2. wpunkcie dostarczania | odbloru wskazane we wiiosky o ckrelenle warirkdw praylgczenia
minimaine 1,60 BPal maksymaing: 2,50 KkKPy]
o, Mielsce wiatzenia Jdo czynneg) slesl gazowsl:
9.1, Garociyy $reduisgo cinienia
8.2, Wateral PE, DN 180 Immj
9.3, Lokalizacls: Chorzele o, Szkols
5.4, Dodatkows informacis o migjseu wigcaenia: Nig dotyeay
10, Zakres | parametry lschniczne budowy gazociagu lub rozbudowy siecl gazowel] w Zwigzhu 2 proylaceenient

Ciénienie | Materiah-rodzal, fyp, yposzerea Srednica fmm] | Diugosé [m]

rie golycry e dofyozy » | nie dotyczy e dolyeny

0.1, Dodethowe informasie lechniczre dotyezacs budowy gazociagu ub rozbudowy sisol gazowej Nie
dotyozy

19, Pakres | paramelry techniczne hudowy preyigozs:
Liezha preyigezy: 1 szt

Cignignie Mo preyiaczenia Materiat-rodzaj, yp, Sradmics Imm] | Diugoss il
lyposzerey
$rednis 45 WMateriat Rura PE 32 44
12, Dodatkows informacie lechmiczne dotyezace budowy proyigezs :
Realizacie przylgozenia uwersnkowsana jest wybudowanierm steddl regazyiikaci LNG o naslgpujacyen
pargmetrach techniczayoh: Q= 500 | nm3/h], V zbiornika = 20700 [m3], liczba zbiornikow - 2., 828,

13, Dodatkowe informacie dotyczgee dostewy gazu
$2.%, Dostawy gazu w2018 roku beda mozliwe pod wannkiem wybudowsnia stach regazyfikach LNG o
nastepuigcych parametrach =500 [nm3Mh] - szt V zbiomiks ~ 20700 m3/h - Hozba zbiormikow 2 szt
ez praylacze w zakresie wehazanym w pkt 10,11
12,2 Dostawy gazu w1 kwartale 2019 beds reslizowane w pparciu o zasllenle z sied! dredniage ciénisnie w
misjsou wigozenia wekazanym w pkl 9 pod wanunkiem wybudowsria gazotiggy ped relag Lekows-
Sierakowo {dystrybucia gazu preewidzians jest bez udzialy siacl repazatikacl LNG).
4. Wymagania dolvezace kontroll dostawy odbloru paflwa gazowego:
14.1. Misjsce dostawy i odbioru; budynek infernatu, Chorzsle, ul. Bzkolna 2 ny dzialki: 108372 11.2. Miejsce
usyluowanis garomisrza: Szatka na terenie poses]i na doianie budynku
14,2, Charakierystyka ulladu somiarowago
14,114, typ gazomierzalmzstaw kribtodve Gazomisrz mischowy G285 RI35, 1 [szL]. lokellzacis: Szea na
terenie poseall na Sclanie budynia, status uzadzenia: projekiowans,
14.1.2. typ gazomisrzafiorstaw kiddobw: Gazomierz mischowy 310 R28D, 1 {szl], lokalzacls: Szafka na
terenis posesil ne Scianie budynky, status wizadeenial projekiowans.

14.4.3. Uldad pomiarowy sluzaoy do rozlicze’ winisn speiriad zalecenia norm ZN-G-4001-40140,




11.4. Wymsganis dolyezges punkiy Brak

14, Wymaganis dotyczgoe lelemetril:

15,9, Moniaz rejesiratora impulsdw: G8M - 1 szl lokelizacie: Szafks ns terenis posesii na Scianis budyrku,
stelus wrzgdzenia; projeldowans - dol. gazomiaza Gazomierz mischowy GZ5 RI38

18, Wigjsoe ropgraniczenia siect gazowe] PSS sp. 2 6.0, 1 instalac) odblorey pravigszenegs stanowl kurek ghwny
przed punkiem gazowym redukcyine - pomiarsaym, lokalizaca: na lerenis posesy,

17, Olratlenie modliwose korzystania 7 innyeh 2rdet energil, w praypadicu preerw lub ogreniczen w dostarcreniu
paliwa garowego © Brak

18. Przylanze, podziemne odoinki instslacll powinny byd zaprojskiowsne | wykonang, w iryble olveslonym prawer
budowianym, zgodnie z Rozporzadrenien Ministre Gospodarki 2 dnia 26 kwielnia 2013, w sprawie warinkdw
fechnicznveh, jakim powlnny odpowisdad siecl gazows | ich usyluowanie (DeU. 2 2013 1. poz. 840}, w 0paIciy
o dokumentacie techniozng oraz dolurnenty wymagans Prawerm budowlznym.

19. Instalacia gazowa powinna by zaprojekiowans | wykonana w iryble ckreslonym Prawers budowlanym, zgodnie
2 wyrmogaral Rozporzadzenia Ministra infrastruldury = dels 12 hwisinia 2002 v w sprawie wannkdw
techniczryeh, jakim powinny odpowiadad budynki § ich usyluowarie (Dz. U. z 2015 1. poz. 1422) 2 pdin
rmianant w operciu o dokumentacle fechniczng, na kdrg uzyskane prawsmosne pozwolanie na budows.
Yopdnie z powyEszymi preepisemt zebrania sis stosowania w jediym budynku gazu plynnegoe | gazu z sisdd
garowel.

20, Zaprojekiowanie | wykonanis Instalacl pazowsd sy po stronis Klienta,

21. Wawneirzng instelacie guzowy naledy zabezpieczyd preed orgdami bladegoyeni w praypadiu, gy preyiscee
gazows wykonane bedzs 2 rur stalowych.

22, Dokumeniacie projekiows nelefy uzgodnid w PG sp. z 0.0 Oddzial Zakiad Gazowndczy w Warszawie w
zakresle rozvdazed technisznyeh budowy previacza oraz pomian paliva gazowego.

23, Oplata 2a przylaczenie jest ustalana | poblerana w wysokoddl wynikajace] 2 Taryly obowigruigos) w oniu
zawsrcia Limowy o preyiaczenie, wg obowigaujaoel stawki plus podaiek VAT,

24. Oplata ze pravlaczenie ckredlons zostanie w Umowle o pravigozenie, stanowiges] podstawe do rozpoczecis
przez PRG s, 7 0.0, prac projekiowych | udowlanych.

28, Bzacurkowa wysokodt oplaly za prrvigczenie wynosi B84041 21 nelto plus podatek VAT, o jest lacznie
400.886,70 2.

28, Zakres praviaczenia obeimule wykonanie dokumentscli projekiows] | uzyskanie dokumenty okrssionego
Prawers budowlanym, wykonanie prayiaczenia, aadedr ned jego realizaciy oraz wigczenie do czynne) sled
Gazowel.

27. Prayigezane do sieci wegdzenis, instzlecle musza spelnial wymaganiz lechniczne | sksploaiacyine
rapernigiane:

2771, Bezpleczensiwe funkcjonowania systamu gazowago.

27.2. Zabezpleczenie syslemyu geazowego przed uszkedzemiami spowodowanymi niswludclvg  prace
przyigezonyeh urzadzen.

27.3. Zsberpinczenis praylaceonych urzgdeed, instalach przed uszkedzeniami w przypsdiku award lub
wprowadzenia ograniczed w poborze Wb dostarczaniy paliw gazowych,

28 Reslizacs prevaczenia do slecl gazows] moze nastapid po zawarciu Uimowy o praylaczenie na pissemny
wninsek Kienta | orzymaniu na rzecz PEG sp. 2 0.0, Dddzist Zaldad Gezowniczy w Warszawie zg6d wiasclolel
dristek, przez kidve przebiegad bedzie gazociap/prrylaces, badasych we vdadaniu oshb frzscich. Planowany
termin realizacl przyvinezenia 6 missisoy od zewarcia umowy & previaczenis,

28,1, Niezbsdmyn wannkism reallzac] przyiecrenia jest dosierczenie przed zawarclem umowy ©
previaczenie do sledl gazows! Zapewnieria dostawy gazu LNG w punkcle welécls 4. do stad)l regazyiiked
LMG, o Wérel mowa w p. 1001 Warunkdw, Zapewnienie powinno mied formg odwiadozenia ZUD. {(zapls
stosowad w przypadky rozpatrywania wnicskiw w zwiazky 2 realizacis gazyvikec) obszary na bazie stach
regazylikach LNG)L

28 W przypadhku zimiany peramelrdw odbiors pallwe gazowsgo, nelely ponownle wysiapld z wnioskiem o
okradlenie nowych Warankdw przyigozenia do siec! gazowsl.

A0 Warunkl przyigozenis 58 walne preez okies 24 missigoy od dois ish wydania

31, Warunki przyigorenia sporzadzone w dwich egrarmplarzach, w tym jeden dia Klienta,

32, Klavzulg:

x4

4



321, W realizach przvisezenie (v Wym w opracowaniach projeldowych | ich uzgadnianiu) nalezy sioscwad
rozwinzana techniczne i technologiczne preewidziane wewnetrznymi opracowaniami FBG sp. 7 0.o.
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Warszawia kidryoh odpowlednie czesol tematyczne beds udosteprions
projskiantowl/ wykonawey na jego zghoszenie, wyrazone w formie pisemne), iradyoyine] lub
glekironiczne].

32.2. Projekt wownelzng] inslalac) gazowe| nie podiega uzgodnleniu w PEG sp. 2 o.o.
2.3, Ninigisze Warunki praviaczenis do slect gazowel stanowia oéwiadczenie o zapewnieniv dostarczanis

paliwa garowego w rozumieniu art.34 ust. 3 pkt 3 1L A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo engrgetyozne, jednak nie sg zobowlgzanism do spreedazy palhve gazowego.

32.4. Jerel podrict, w ciagu 30 dni od dnis oizymania Warunkdw przylgozenis nie wysigpi do PEG sp, zo.0.
7 wrioskiem o zawarcie Umowy o previgozenie. o rostaly okreslons Warunkl prayleczenia do siec
dystrybucyinel, dla realizaclh kiérych niezbedne byloby wykorzysianie te] sams] przepustowosct
techniczne systemu dystrybucyinege lub zostaly okrasione Warunki prayiaczenia do sieci dystrybucyjnej,
kitre dotyoza obszaru pokrywaigcego sie teryioriainie w calocl lub vzedcl, PEG sp. 2 0.0, Gddzist Zakiad
Gazowniczy w Warszawie zawiera U mowy o preyiaceenis do siecl 2 wweglednisniem kolefness! wphywu
kompletnych Wrioskéw o zawarcie Limowy o przylaczenie, w miarg istniejgoych warurkow technicznych
w szezegdlinotol walnyeh preepustowoséel techniczych systernu dystrybucyjnego.

32 % Deklarmwana przez Podmiot charakierystvka dosiawy 1 sdbions paliva gezowege okredlona na podstawie
wiriosiu Podmiokhs w pkt 5 Warnunkdw, bedziz podiegat weryfikac)i przez PBG sp. 2 0.0, przez okres 3
palnyeh iat kalendarzowyeh od terming rozpoczecia dostarczania paliwa gazowego 0o obiekiu Podrioty
na podsiawie umowy kompleksowe] elbo umowy 0 Swiadceenis ushug dystybucl. W prypadiu
niepdebrania przez Podmiot w tym okresie okredionych ilodcl Paliwa gazowegn, Podmiot zostenis
obtiazony oplaty okredlong w Umowle o przvigozenis.

328, PEG sp. z 0.0, nie ponos! odpowiedzialnosdct za dzisfanie Podrmioty zwigzane z praylgereniam, podigle
prred zawarciem Uniowy o preyiaczenis.

32,7, Fawarcke Umowy o pravigczenis podizymule wasnobs Warunkdw przyigozenis,

32.8. Wb Umowy o prayigezenie udosigpniany jest na sironie intemesiows] P8G sp. 200, -

PRZEDBIEDIORSTWO GAZOWNICZE

Diata ndblons ub wyslania do Kileni

Potwierdzam odbiér ninisjszych Warunidw przylacesnia do siecl gazows

{fmisiscuvecds, date | eayvleiny podpis Klienia)

Nr. Kienta: 8888158
Opravowst{a) ADAN WARGOCKE w dnin DB.01 20148

Dirzyrmgs:
1. Kilsnt
25003

)

]



INIARSKIE, ZDUNSKIE I BUDOWLANE -

57 12-160 Wielbark, Ghuch 1
woj. Warminsko- Mazurskie

tel. 504 449 808,
R-519479937, NIP 745-121-05-36

Gan
]

=

polezopymw ... S przy uk ...\

zostala przeprowadzong koantrola stanu technicznego przewodéw dymnych, spalinowych,
wentylacyjnych oraz polaczen do przewodéw w oparciu o art. 62 ustawy Prawa Budowlanego

z dnia 7 lipca 1994r (Dz.Ust nr 89 poz. 414) i Prawoe Budowlane ust. z dp.15 czerwiee 2002r warunki
techniczne budynkéw(Dz.Ust. 75 pez.698)

KONTROLA STWIERDZILA, ZE W DNIU .7 0 /0
i. * Stan fechmiczny przewodéw jest debry — dostateczrie dobry i nadajgey sig do prawidlowej
eksploatacji lub nie nadajgcy sie.
2. * Podigezenia do przewodéw sg wykonane prawidlowo zgodnie z Polskimi Normarmni lub
nieprawidlowo.
3. * Urzgdzenia grzewezo — kominowe dzialaja pmwadqua fub nieprawidiowo
4. Stwierdzone usterki nalezy usunyé do dpia........... e v

Wykaz usterek

Protokdt otrzymuia:

t. Wiasciciel

2. Nadzdr budowlany
3. a/a

4 f)
Bpﬂaai’?" P

‘ K
7 ORI

Ml% i 7




A

ZAKRES BADANIA TECHNICZNEGO PRZY KONTROLI OKRESOWEJ
PRZEWODOW KOMINOWYCH OBEJMUIJE SPRAWDZENIE:

Droinosé przewoddw kominowych.
Stanu technicznego glowic i nasad kominowych.
Ciagu kominowego.
Czy nie wystepujg uszkodzenia
a) przewoddw kominowych
b) kanaléw, czopuchow, rur 1 lgcznikow,
¢} wlazdw, drzwiczek keminowych, rewizyjnych, wyciorowych, law kominiarskich,
d) mmych elementéw urzadzen kominowych.

oW

5. Czy cdbywa sig okresowe czyszezenie przewodow kominowych:

dymowyeh, spalinowych i wentylacyjnych, zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Spraw

Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. (Dz.U. nr 92, poz. 460) oraz sprawdzenie stanu

zanieczyszezenia przewoddéw kominowych.

6. Czy istnieje dogodny dostep do czyszezenia przewedow kominowych kanaléw czopuchéw
rur i nasad, a takie otworéw do wybieranie zanieczyszezen.

7. Czy nie dokonano samowslunych zmian w podigezeniach kominowych, domowych
spalinowych i wentylacyinych.

8. Czy sg skladowane materialy latwopalne na strachach przez kiére przechodzg przewody
kominows.

9, Czy pomieszczenia (lokale), w kidrych zainstalowane s3 gazowe urzadzenia grzewcze
(trzomy kuchenne, piecyki wody przeplywowej, kotly c.o itp.) posiadajg przepisowe i
sprawnie dzialajgce urzgdzenia wentylacyjne.

Dalszy cigg wsterek: ..o TR OO T

*. niewlasciwe skrefli¢
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32
ADRES INWESTYCJIl: CHORZELE UL.SZKOLNA
INWESTOR: Zesp6t Szkot Powiatowych im. Wi. St. Reymonta
UL.Szkolna 4
06-330 Chorzele
O R | E N T A Cd A
Niniejsze stanowi zalgcznik
do pozwolenia na bulcwg
z dn. O srparca 2OAE zwele.
V.. dz. BB/ 6540 46 205 vk
in Ady DGNOAE ZA ZGODNOSC !
fjt e 39/ Z Pi".\ \‘;Nr & f
Y/ up  TAR! '
v"c?éaﬂ
Kxerowmk Referatu Budownictwa
vdziatu Komunikacji i Budownictwa
LEGENDA:
1.WEZEL RED. - POMIAROWY
2.BUDYNEK INTERNATU
USLUGI PROJEKTOWE SIECI I INSTALACII GAZOWYCH "PROMAR"
OBIEKT:
PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU INTERNATU
PORES i CHORZELE UL. SZKOLNA DZ. 108312
STADIUM: TYTUL RYSUNKU: NR RYS.
PROJEKT MAPA LOKALIZACYJNA 1
BUDOWLANY -
533! ggiasm 7Upr. LUBI0071PWBS/17 (agr inz. q’jeia%ﬁ
PROJEKTOWAL.: Speqalonosc |ns1alacyjnawzakre§le §1ec| instalacji i urzadzen cieplnych, é(é
bt . A nr_ bt 1T /0N74 o 4y SFHEMAT
WSPOLPRACA: PODPIS DATA:
12.02.2018




Centrala alarmowa

Istniejace kanaly spalinowe
stalowe, Zolowane cieplnie

Bufor DN200mm L=3,0m

stiejacy

Kanaf nawiewny typ "Z" Prz instalacji

alarmowej

9gh

DNS0 st

Typ: RS 35M
KOTLOWNIA Producent: Riello
H=2,88m
P =44,0m?
Q=126,72m*

11|~ Kociot Viessmann 345 kW]
niejacy

Pom. na
2zbiorniki oleju

DN65 st

Pom. gospodarcze Pom. gospodarcze Magazyn

Magazyn

Szafka na kurek ZB-65k

Kurek ZB-65k DN65mm
systemu alarmowego

sasf

Magazyn
ON32 st

ONa2 st

N I.miejgy kanat wetylacji
gl /jnej

OZNACZENIA:

Proj. instalacja gazowa
Przewody systemu alarmowego
CH4 DEMS - Detektor gazu ziemnego

UWAGA:

1. LOKALIZACJE KANALOW SPALINOWYCH | WENTYLACYJNCH POKAZANO NA

RYSUNKU SCHEMATYCZNIE.

2. WKAZDYM POMIESZCZENIU Z ODBIORNIKIEM GAZOWYM ZAPEWNIC
SPRAWNIE DZIAtJACA WENTYLACJE GRAWITACYJNA

3. DOBOR PALNIKOW GAZOWYCH DOKONAC PO UZYSKANIU OPINII
PRODUCENTA KOTLOW FIRMY WIESSMANN.

UStUGI PROJEKTOWE SIECI I INSTALACII GAZOWYCH "PROMAR"
OBIEKT:
PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU INTERNATU
ADRES
s N CHORZELE UL. SZKOLNA DZ. 1083/2
STADIUM: TYTUL RYSUNKU: NR RYS.
PROJEKT
BUDOWLANY RZUT PIWNICY BUDYNKU 5
Rafat Wojcicki Upr. LUB/0071/PWBS/17 % i ¥
LUB/IS/0183/17 g 1NZ, ] s ;
PROJEKTOWAL: | Specjalonosé instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, 1,400
wentylacyjnych, gazowych, wodociagow i kanalizacyjnych o e A e
WSPOLPRACA: PODPIS D/‘(TA:
12.02.2018




i == = - =

—
LI

POM. KUCHENNE

POM. KUCHNI
H=23,30m
P=412m?

UWAGA:
1. LOKALIZACJA URZADZEN GAZOWYCH NIE ULEGA ZMIANIE.

2. W KAZDYM POMIESZCZENIU Z ODBIORNIKIEM GAZOWYM ZAPEWNIC
SPRAWNIE DZIAtJACA WENTYLACJE GRAWITACYJNA

OZNACZENIA:
Proj. instalacja gazowa
Przewody systemu alarmowego
TG - Taboret gazowy
KG-4pl - Trzon kuchenny 4 - ro palnikowy
KG-5pl - Trzon kuchenny 5 - cio palnikowy
CH4 DEMS - Detektor gazu ziemnego

USLUGI PROJEKTOWE SIECI I INSTALACII GAZOWYCH "PROMAR"

OBIEKT:
PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU INTERNATU
ADRES
INWESTYCII: CHORZELE UL. SZKOLNA DZ. 1083/2
STADIUM: TYTUL RYSUNKU: NR RYS.
PROJEKT RZUT PARTERU BUDYNKU
BUDOWLANY _ ‘ 3
Rafat Wejcicki Upr. LUB/0071/PWBS/7 THET IZ 1] e1cks
LUB/IS/0183/17 é % S -
PROJEKTOWAL: | Specjalonost instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
ylacyjnych, gazowych, wodociagow i kanalizacyjnych ;thuwé.,, e :100
PODPIS DQTAZ
12.02.2018




Istniejgcy kanta wetylacji
grawitacyjnej

Sgnalizator optyczno -
akustyczny
Centrala alarmowa
Istniejgce kanaty spalinowe
stalowe, izolowane cieplnie
; Kanat nawiewny typ "Z" :
: Bufor DN200mm L=3,0m 1 stniejacy !
| = :
I / 1
| Q / !
: f \ /e/ \ o b Eﬂé — I
. 7 - - Ty |
! ;DN65 st. :
DN32
: DN50 st. j/ :
| || I
: —|] Kociot Viessmann 345 kW !
| istniejacy :
I d = i |
: Kociot Viessmann 80 kW b :
| istniejacy \ ]
I DETEKTOR Pom. na |
| Palnik nadmuchowy S Sciezka gazowa zbiorniki oleju :
! Typ: BS 2ZM Producent: Riello 1
! : Riell |
! Prc’>d'uc.ent eto Palnik nadmuchowy ﬁ
: Sciezka gazowa Typ: RS 35M |
1 Producent: Riello KOTLOWNIA Producent: Riello :
| H=2,88m :
! P = 44,0m? :
j Q=126,72m° |

35

USLUGI PROJEKTOWE SIECI I INSTALACII GAZOWYCH "PROMAR"
OBIEKT:
PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU INTERNATU

ADRES
e CHORZELE UL. SZKOLNA DZ. 1083/2
STADIUM: TYTUL RYSUNKU: NR RYS.
PROJEKT KOTLOWNIA RZUT POZIOMY
BUDOWLANY o 4

Rafal Wojcicki Upr. LUB/0071/PWBS/17 gt iz, [dls

LUBISIO18317 T / SHALA:
PROJEKTOWAL: Specialor’\?slc |Lns;zla§vy]lyn:hwzafmsfslelc1 |nstrahq1_n‘uzlqdzenc1ephfyah)’, bud, Lt y{ A 150

PODPIS DATA:
12.02.2018




Bufor DN200mm L=3,0m

Ca

DN65 st./

Typ: RS 3%M
Producent: Riello

|

? DN32 st —

[ Kociof Viessmann 80 kW

| istniejgcy >

! Kanat pawiewny typ "Z"

: DN50 st. istniejgcy |
| S - :
: A t
! o T. Kurek kulgwy DN50 ;
| o - 1
: Kurek kulowy DN32 :
| Palnik nadmuchowy / Kociot Viessmann 345 kW l
| Typ: BS 2ZM istniejacy :
| Producent: Riello Bk redimpehony |

3¢

USLUGI PROJEKTOWE SIECI I INSTALACII GAZOWYCH "PROMAR"

OBIEKT:
PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU INTERNATU
L2 NN CHORZELE UL. SZKOLNA DZ. 1083/2
STADIUM: TYTUL RYSUNKU: NR RYS.
PROJEKT KOTLOWNIA RZUT PIONOWY
BUDOWLANY 5
Rafal Wejcicki Upr. LUBIOO71/PWBS/7 - ;
LOBNSOIEIT BT 102, Ly {éé Jjeicl: | SHALA:
PROJEKTOWAL: Specjalonos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, e =
tylacyjnych, gazowych, wodociagow i k inyct 1:25
BB 7o T
PODPIS DATA:

12.02.2018




OBLICZENIA SPADKOW CISNIENIA W INSTALACJI

3t

OBCIAZENIE Q L | DN L. |STRATA SUMARYCZglA _a.
ODCINKA | man | o o | = cis. | STRATACIS. AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZOWEJ
A-B KCO 8,0000 {3,5000| 32 | 3,3000 | 6.80 | 3,1900 21.692
B-C 2KCO 43,0000(3,5000| 200 | 6,2000 | 9.70 | 0,0500 0.485
C-WR 2 KCO 43,0000126,0000 65 | 6,7000 | 32.70 | 2,2900 74.883
97.060
1 DNG5 St » DNGB5 St DNG5 St
/ \\
B C
DN32 St
DN20 St v
DN25 St / @] Szafka na kurek
{ MAG DN65
DN32 St DN50 St \ i !
DN20 St
Kurek MAG DN65
DN20 St :l
)
N ( _/
A
Kociot Viessmann 345 kW
Kociot Viessmann 80 kW istniejgcy
istniejacy
USLUGI PROJEKTOWE SIECI I INSTALACIJI GAZOWYCH "PROMAR"
OBIEKT:
PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU INTERNATU
ADRES
INWESTYCIL: CHORZELE UL. SZKOLNA DZ. 1083/2
STADIUM: TYTUL RYSUNKU: NR RYS.
PROJEKT ROZWINIECIE INSTALACJI GAZOWEJ
BUDOWLANY 6
Rafal Wojcicki Upr. LUB/0071/PWBS/17 mgr inz. RafadBeppik ko
Iégfgaslﬁwm;alacy] kresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych ' - KALA;
PROJEKTOWAL.: 05¢ in na w zakresie sieci, instalacji i u ;
ylcyinych, gazowych, wodociagow  kenizacyiyeh ' ipr by L;é ::/Dmmcw SCHEMAT
PODPIS DATA:
12.02.2018




Pats i

OBLICZENIA SPADKOW CISNIENIA W INSTALACJI 35

OBCIAZENE | Q | L |DN| z |,  |STRATA SSUTMRQ;:%?EA
ODCINKA - win | cIs. i
A-B KG4 2,3000 |2,0000| 20 | 2,8500 4.85 6,6900 32.447
B-C KG4, KG5 5,2000 |1,0000( 25 | 2,5500 3.55 3,8800 13.774
C-WR| KG4,KG5, TG |6,2000 |9,5000| 32 | 4,5000 | 14.00 | 1,6600 23.240
69.461
Wezet redukcyjno - pomiarowy
wg. oddzielnego opracowania
/
Z
i |
|
DN20 St -
DN25 St B RE = 5pl 2 7
DN32 St
" KG - 4pl
TG
c DN20 St
Hl= DN32 St
DN20 St
OZNACZENIA:

Proj. instalacja gazowa
TG - Tabret gazowy
KG-4pl - Trzon kuchenny 4 - ro palnikowy
KG-5pl - Trzon kuchenny 5 - cio palnikowy

USLUGI PROJEKTOWE SIECI I INSTALACII GAZOWYCH "PROMAR"

OBIEKT:
PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU INTERNATU
ADRES
et CHORZELE UL. SZKOLNA DZ. 1083/2
STADIUM: TYTUEL RYSUNKU: NR RYS.
PROJEKT

ROZWINIECIE INSTALACJI GAZOWEJ 7
BUDOWLANY

Rafal Wojcicki Upr. LUB/0071/PWBS/7 @gr inz. Rafs > '
LUB/IS/0183/17 &r 1CK] LA:
PROJEKTOWAL: Specjalonosé instalacyjna w zakresie sieci, instalaql“_i urzadzen cieplnych,
ylacyjnych, gazowych, QoW Jor. bud 1467s 7N CHEMAT
WSPOLPRACA: PODPIS ATA:
12.02.2018




350

500

Poziom terenu

Sciana zewnetrzna budynku

700

z pubktu red. pom.

Sciana zewnetrzna budynku

Poziom terenu

23

Rodzaj armatury

ilosc

Kurek odcinajqcy koinierzowy typ MAS—2006-BN65 = 2

Kolano hamburskie DN65

Kotnierz DN65

Rura przewodowa stal DN65mm L=1,5m izolowana antykorozyjnie

Uchwyt mocujqcy DN6S

Szafka na kurek MAG o wym. 700x500x350mm

Njo|lo|sa|lu| =6

Szafka na na punkt redukcyjno — pomiarowy — dostawa PSG

alala|lal=a]w]|w

USLUGI PROJEKTOWE SIECI I INSTALACII GAZOWYCH "PROMAR"

OBIEKT:

PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU INTERNATU

ADRES
INWESTYCII: CHORZELE UL. SZKOLNA DZ. 1083/2

STADIUM: TYTUL RYSUNKU:

PROJEKT
e SCHEMAT MONTAZU KURKA ODCINAJACEGO typ MAG 2000

Rafat Wojcicki Upr. LUB/0071/PWBS/17 7 inz
LUB/S/0183/17 ner s

PROJEKTOWAL: | Specjalonosc instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
lacyjnych, gazowych, wodociagow i kanalizacyjnych

Inr hun &AARNMN74 N 1

‘1S z
EMAT

PODPIS

DALI'A H

12.02.2018




S : [Eho
SCHEMAT MONTAZU
PRZEWODOW GAZOWYCH WZGLEDEM |NNEGO UZBROJEN|A

STROP

o

Instalacja gazowa !

O/

Inne instalacje

N
SR

\

USLUGI PROJEKTOWE SIECI I INSTALACII GAZOWYCH "PROMAR"

ORIEKT PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU INTERNATU
s, CHORZELE UL. SZKOLNA DZ. 1083/2
STADIUM: TYTUL RYSUNKU: . NR RYS.
BRGIERT SCHEMAT ULOZENIA PRZEWODOW
BUDOWLANY GAZOWYCH WZGLEDEM INNEGO UZBROJENIA 9

Rafat Wejcicki Upr. LUB/0071/PWBS/17
LUBY/IS/0183/17 = 2
PROJEKTOWAL.: Specjalonosc mstalacyjna w zakrese snecx |nsith| i urzqdzen cxeﬁﬁjh AZ. M% d 8 K SHALA:
ych, 9w i k CHEMAT

inr bud. LUB/NN7{/BWRGH" LL
WSPOLPRACA: s PODPIS ATA:
12.02.2018




| u
PRZEJSCIE PRZEZ SCIANE

$ciana

rura stalowa przewéd gazowy

ostonowa g &
. (@]
% 1
//
I
v
uszczelnienie
elastyczne i

Dw > Dzr + 40 mm

PRZEJSCIE PRZEZ STROP

przewéd gazowy

uszczelnienie
elastyczne i

rura stalowa
ostonowa

Dw > Dzr + 20 mm

USLUGI PROJEKTOWE SIECI I INSTALACII GAZOWYCH "PROMAR"

OBIEKT:
PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU INTERNATU

PO CHORZELE UL. SZKOLNA DZ. 108312
STADIUM: TYTUL RYSUNKU: —
PROJEKT
HE TALACII PR IAN
BUDOWLANY SCHEMAT PRZEJSCIA INS Cl ZEZ STROP I SC E 10
Rafal Wejcicki Upr, LUBIOO7 1/PWBS/T e
LUBIS/018317 GF i Pa il
PROJEKTOWAL: | Specialonost instalacyjna w zakresie sieci, instalacj i urzadzefi ey ? L02. RafL ﬂ_‘ SKALA -
lacyjnych, gazowych, wodociagow i kanalizacyjnych ‘/‘
107, hua, LURMN7ZRWRS ~
WSPOLPRACA: POBHIS DATP{:
12.02.2018




OBUDOWA PUNKTU

GAZOWEGO

MD-2.Z

o

AKTYWNY SYSTEM BEZPIECZENSTWA
INSTALACJI GAZOWEJ

izl i

KUREK ZB

POZIOM TERENU

Sciana budynku

40

DEX

CZUJNIK UMIESCIC
NAD URZADZENIA W KUCHNI

J

DEX
CZUJNIK UMIESCIC
NAD KOTLAMI
STREFA ZAGROZENIA
WYBUCHEM
OZNACZENIA:

MD-2.Z - MODUt. STERUJACO - ALARMOWY

DEX - DETEKTOR GAZU

SL32 - SYGNALIZATR OPTYCZNO - AKUSTYCZNY
ZB - KUREK Z GLOWICA SAMOZAMYKAJACA

USLUGI PROJEKTOWE SIECI I INSTALACII GAZOWYCH "PROMAR"

OBIEKT:
PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU INTERNATU
ADRES
INWESTYCIL: CHORZELE UL. SZKOLNA DZ. 1083/2
STADIUM: TYTUL RYSUNKU: 3 NR RYS.
PROJEKT SYSTEM BEZPIECZENSTWA ASBIG
BUDOWLANY o i |

Rafat Wojcicki Upr. LUBIOO71/PWBS/17

LUB/IS/0183/17

PROJEKTOWAL.: Specjalonos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, A
ylacyjnych, gazowych, wod i h g1 1 A&' 7 Wajeick:

S 4
CHEMAT

PODPIS IJATA;
ior. bud, LUBO71/PWRS /A
- e 12.02.2018




